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Situering

>l uidige!plannen; !niet!lgestand
A Opgemeten toestand of ontwerp?
A Geenuniformisering naar formaten en legendes
A Niet compatibel met GRB
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Situering

> TerreinmutatiesA Het GRB moet bijgewerkt worden
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Situering

> Hoeveel asuiltplannen?

GRB skeletspecificaties ifv as -builtplannen najaar 2017



Situering

> Hoeveel asuiltplannen?

A Inschatting op basis van aantal werkopdrachten in GIPOD:
1240 asbuiltplannen per jaar
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Enkele principes

> Waarom asbuiltplannen voor de actualisatie GRB?
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Enkele principes

> Waarom asbuiltplannen voor de actualisatie GRB?

Eenmalig Aanvulling
iInwinnen, op centrale
meervoudig bijhouding
gebruikt GRB
Centrale bijhouding Decentrale bijhouding/beheer
| Terreinupdate |

Integratie met authentieke

| Adpupdate | bronnen o.a. CRAB,

gebouwenregister, VHA,
GIPOD

| Kadastralisatie |

RB beheerd doo
externe partij

| Binnengebieden |
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Enkele principes

> Waarom asbuiltplannen voor de actualisatie GRB?

Eenmalig Aanvulling

iInwinnen, op centrale
meervoudig bijhouding

gebruikt GRB

Versnellen
actualisatie
GRB
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Enkele principes

> Waarom asbuiltplannen voor de actualisatie GRB?

Eenmalig Aanvulling

iInwinnen, op centrale _
meervoudig ll bijhouding Informatie

gebruikt GRB Viaanderen

Samen

Versnellen
bouwen aan

actualisatie
GRB

een actueel
GRB

opdrachgever

opdrachnemer
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Geldende regelgeving

> Decretale verplichtingz GRBdecreet (16 april 2004)
A Artikel 1383, 84,85 en 86

> Wl aamse! Hewest-! B-! provincies
voor opmeting conform de GREBspecificaties betreffende
terreinmutaties waarvan zij zelf initiatiefnemer waren

> Stellen opmetingen kosteloos ter beschikking van het Agentschap

& 3. [Het Viaamse Gewest, de Viaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met
rechispersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzeifstandigde agentschappen, de
privaatrechtelljk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de Viaamse openbare instellingen, de
provincies en gemeenten] en de netheheerders van fysieke leidingnetten staan op eigen kosten in voor de
opmeting conform de GRB-specificaties van grootschalige geografische gegevens betreffende
terreinmutaties waarvan zij zelf initiatiefnemer waren. Zij stellen deze opmetingen kosteloos ter
beschikking van het Agentschap.

& 4. [Het Viaamse Gewesl, de Viaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met
rechtspersooniijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agenischappen, de Viaamse openbare instellingen, de
provincies en gemeenten] staan op eigen kosten in voor de opmeting van grootschalige geografische
gegevens voor de registratie waarvan zif krachtens wettelifke of decretale bepalingen ambtshalve
instaan. Zij stellen deze opmetingen kosteloos fer beschikking van het Agentschap.
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Geldende regelgeving

> Decretale verplichtingz GRBdecreet (16 april 2004)
A Artikel 1383, 84,85 en &6

> |n geval van niet naleving:
A Nodige opmetingen worden verrichtipv Informatie Vlaanderen
A Kosten vallen ten laste van de in gebreke gebleven partij

§ 5. Ingeval van niet naleving door [het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern
verzelfstandigde agentschappen met rechispersoonlijkheid, de publiekrechielijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de provincies en
gemeenten] of netbeheerders van fysieke leidingnetten van hun verplichtingen overeenkomstig
de paragrafen 3 of 4, kunnen de nodige opmetingen worden verricht in opdracht van het
Agentschap. De kosten voor zulke opmetingen vallen ten laste van de in gebreke gebleven [het
Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met
rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschappen, de privaatrechielijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de
Vlaamse openbare instellingen, de provincies en gemeenten] of netbeheerders van fysieke
leidingnetten.

& 6. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast omtrent de modaliteiten van kennisgeving en
terbeschikkingstelling, als bedoeld in de paragrafen 2 tot 5.
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Geldende regelgeving

> Uitvoeringsbesluit Art.13 GRBIijhouding (2 oktober 2015)
A Asbuiltspecificaties

> Ministerieel besluit

A Houdende debijhoudingsprocedureen de vaststelling van
de meldings en asbuiltspecificatiesvoor de bijhouding
van het GRB

> ondertekend op 13 maart 2017 door Minister Homans
> omvat verdere richtlijnen over

A de termijnen

A de manier van aanleveren
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Richtlijnen

A Richtlijnen/afspraken
> voor welke werken?
> wanneer doorsturen?

> technische specificaties?
A welke objecten?
A formaat?
A referentiesysteem?

GRB skeletspecificaties ifv as -builtplannen
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Richtlijnen

> Voor welke type werken VERPLICHT?

A Weg , water- of spoorinfrastructuur
> werk > 50n% en
> werk heeft impact op GRBen
> werk omvat meerdere gewijzigde objecten

> Voorbeeld:
A heraanlegvan een weg
A aanleg nieuwe wegen in verkaveling
A spoorwegvernieuwing
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Richtlijnen

> Geen asbuiltplannen verplichtb maar ! hetvoonag! we
A nieuwbouw / verbouwing gebouwen
A punctuele wijzigingen
> nieuwe palen

> nieuwe verkeersdrempel
> P

GRB skeletspecificaties ifv as-builtplannen najaar 2017



Richtlijnen

> Dergelijke wijzigingen moeten wel gemeld worden aan
Informatie Vlaanderen via het GRBleldingssysteem:

http://grbms.agiv.be

A 2 mogelijkheden

> via online meldingssysteem

> via opladen van een eigen afwijkingenbestand

-
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GRB afwijkingen online
__ Stap 1: Teken Zone | » Stap 2: Attributen

"

Luchtfoto

Stap 1: Teken Zone w | Stap 2: Attributen

Afwijking
Identificator 1
Oorzaak [verandering van de deling (wgo) v
Verduidelijking Tekst opbouwen
Datum vaststelling l:l
Datum beschrijving 28/08/2015
N X
2 Lembert72  138880.50, 195560.68 10m
naiaar 2017


http://grbms.agiv.be/

Richtlijnen

> Termijnen

A asbuiltplan doorsturen naar Informatie Vlaanderen
> ten laatste 1 maand na voorlopige oplevering

A bij afkeuring en herlevering
> ten laatste 1 maand na uitspraak
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Richtlijnen

A Wataante leverer?

A DXF2000
A vierdecimalen
A volledigbestandmet header

A geenafsprakerrond naamgeving

A Hoeaante leverer?

A viawebformulier(zieverder)
A door opdrachtgever
A of dooropdrachtnemer

GRB skeletspecificaties ifv as-builtplannen
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Specificaties

> QOrganisatie van GRBkeletbestekken

detail

Minimaal aanwezig:

GRB skeletspecificaties ifv as -builtplannen najaar 2017



Specificaties

A Technische bepalingen

KNW10: Cabine

BESTEK

GRB-basis
OBJECT

burgerijk kunstwerk: cabine
DEFINITIE

een cabine is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit

duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppendak bedoeld voor de vestiging en

bescherming van installaties en transformatieposten, noodzakelijk voor het beheer van
elektriciteit- en gasdistributienetten

MEETCRITERIA
*  bedekking: opdrachtzone

VOORWAARDEN

=  een cabine wordt voorgesteld door de wanden en niet door de sokkel.

* een niet-aanmeetbare doch zichtbare cabine dient gelijkaardig aan de gebouwen
voorgesteld door middel van de block *HNRO1' (geplaatst ter hoogte van de oprit of
toegangsweg naar de cabine) met de nummer van de cabine als tekst die samenvalt met
de insert van de block

* de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten:
= elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een

minimale lengte hebben van 20cm
*  elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen
betekent
KWALITEIT
nauwkeungheid klasse B
GEOMETRIE

gesloten veelhoekslijn
GRAFISCHE KENMERKEN
DXF- layer KNW10
overnge zie hoofdstuk 4 Datastructuur
eigenschappen
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https://overheid.vlaanderen.be/GRB-GRB-basis-skelet-nieuwe-specs

Hulpmiddelen

A Overzichtlayers

DXF-laye - |Beschrijving Skeletcomponent |-|DXF-bloc- ~| DXF-colc - Angle |-| Siz(-
WEN wegknoop GRB-basis versie 1.0.0 WWKNO D O 43 0
wLi verhoogde boordsteen / kantsteen GRB-basis versie 1.0.0 31

WLEZ muur / stootband GRB-basiz versie 1.0.0 41

WLI3 vangrail GREB-basis versie 1.0.0 11

WLIG nigt-afgeboorde verhoging GRB-basis versie 1.0.0 234

WOZ grens onverharde zong GRB-basiz versie 1.0.0 80

WPNH paal GRB-bagiz versie 1.0.0 WP O 30 0
WP meerpaal GHB-bazis versie 1.0.0 WPIE0 El 40 0
WP bovengrondse brandkraan GRB-baziz versie 1.0.0 WP W 10 0
WIS grenspaal GRB-basis versie 1.0.0 WPIS0H E 252 0
WP communicatiepaal GRB-basis versis 1.0.0 WRIB01 |'|T|'| 41 0
WREB rand van de rijbaan GRB-basiz wersie 1.0.0 175

WRI zichtbaar cirkelvormig putdeksel GRB-bagis versie 1.0.0 WRIDM 0 220 0
WRI2 zichtbaar vierkant putdeksel GRB-bagiz versie 1.0.0 WRI201 @ 245 0
WRL spoorrail GRB-baziz versie 1.0.0 16

WTH verhoogde verkeersdrempel GHRB-baziz versie 1.0.0 F22

W12 verlaging in de verharde wegbaan GRB-basis versie 1.0.0 202

WTZ rand van de watergang GRB-basiz versie 1.0.0 161

WhB wegverbinding GREB-basis versie 1.0.0 43

ZFT GRB-basiz wersie 1.0.0 7

opmetingshoogtepunt

GRB skeletspecificaties ifv as -builtplannen
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https://www.agiv.be/~/media/agiv/producten/grb/documenten/grb-skelet/overzicht layers_20141127.xls

Hulpmiddelen

A GRBskeletobjectencatalogussRBbasis

D R 2 R

BBT: Tekstcode voor spoorbaan
en terein

GBA1: Rand gebouwaanherigheid
type verdieping

GBA2: Rand gebouwaanharigheid
type afdak

GBA3: Rand gebouwaanherigheid
type loopbrug

GBA4: Rand gebouwaanhorigheid
type frap

GBAS: Rand gebouwaanharigheid
type zichtbare onderkeldering
GBA6: Rand gebouwaanherigheid
type ingezonken garagetoegang
GBA11: Rand
gebouwaanhorigheid type
verheven garagetoegang

GRA: GRB-afwijking

GRT: GRB-afwijking code oorzaak
GRZ3: Skeletzone

GVL1: Terrestrisch gemeten gevel
GVL6: Constructiegevel

GVLT: Niet-duurzame gemene
gevel

GVL9: Fictieve gevel

GVL10: Terrestrisch gemeten
gevelstuk

HNR: Huisnummer

HOT: Hoogte

KNW1: Overbrugging

KNW2: Waterbouwkundige
constructie

KNW3: Cultuurhistorisch
menument

KNW4: Hoogspanningsmast /
openbare TV-mast

KNWS: Pijler

KNWE: Rooster

KNW7: Schoorsteen

KNW8: Koeltoren

KNW3: Silo, opslagtank

KNW10: Cabine

KNW11: Watertoren

KNW12: Tunnelmond

KNW13: Chemische installatie
KNW22: Golfbreker
(strandhoofd/lage havendam)
KNW23: Havendam

KNW24: Staketsel

PRP1: Zichtbare grenspaal

SBN: Rand van de spoorbaan

Cabine (KNW10)

Deze layer behoort tot de GRB-skeletcomponent GRE-Basis.

Definitie
Een cabine is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het

aardopperviak bedoeld voor de vestiging en bescherming van installaties en transformatieposten, noodzakelijk voor het beheer van
elektriciteit- en gasdistributienetten

Belangrijkste kenmerken
+ Een cabine wordt voorgesteld door de wanden en niet door de sokkel.
- [Een niet-aanmeetbare doch zichtbare cabine dient gelijkaardig aan de gebouwen voorgesteld door middel van de block "HNRO1

(geplaatst ter hoogte van de oprit of toegangsweg naar de cabine) met de nummer van de cabine als tekst die samenvalt met de
insert van de block

Bedekking: opdrachtzone

Raadpleeg voor meer informatie de & steekkaart van de layer KNW10.

Geometrie

gesloten veelhoekslijn

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit kunstwerk (Knw): Cabine (Knw10) &3 Let op, minimale verschillen tussen de GRB-
specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld 1

Deze elektriciteitscabine wordf opgenomen als cabine (KNW10). Merk ap dat deze cabine nief voldoet aan de opnamecriteria voor een
terrestrisch gemeten gevel (GVL1), in tegenstelling tot de elektriciteitscabine in dit voorbeeld .

GRB skeletspecificaties ifv as -builtplannen
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https://www.agiv.be/producten/grb/objectcatalogus/componenten

GRBbasis - inhoud
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tra zichtbare ingezonken
P onderkeldering garagetoegang
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GRBbasis - inhoud

verheven

garagetoegang gebouwgevels huisnummers

waterbouwkundige

: cultuurhistorisch
constructie

monument

overbrugging
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GRBbasis - inhoud

verluchtingsrooster
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GRBbasis - inhoud
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GRBbasis - inhoud

wegbaari
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Grondplan

Grondplan

Z W BN\'/
WOZN

WBN

WwCZ
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GRBbasis - inhoud

u-nl :
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e ‘.

fietsenstalling bergplaats
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grens circulatiezone zwakke weggebruiker - WCZ

3.340 WCZ: Grens circulatiezone zwakke weggebruikers

BESTEK

GRB-basis

OBJECT
de boordsteen van de circulatiezone voor zwakke weggebruikers

DEFINITIE
de grenslijn van de zone binnen de wegbaan die ontworpen is om het verkeer van snellere
verkeersvormen te scheiden van minder snelle weggebruikers zoals voetgangers. De zone is
steeds fysiek gescheiden van de rest van de wegbaan en wordt typisch gekenmerkt door een
afgeboorde verzakking van de wegverharding naar de harflijn van de wegbaan foe

MEETCRITERIA
= de drculatiezone voor zwakke weggebruikers wordt enkel opgenomen indien ze de
buitenste zone van een vrijliggende wegbaan begrenst.
Een afgeboorde centrale inrichting (bv rond punt) geeft geen aanleiding tot karteren van
een grens circulatiezone zwakke weggebruikers (WCZ). Deze wordt als verhoogde
boordsteen/kantsteen (WLI1) opgenomen
= minstens 90 % van de lengte van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ)
bestaat uit boordstenen met hoogteverschil
= indien er meerdere gelijkaardige scheidingen zijn binnen de wegbaan:
= wordtde grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) opgenomen op de
plaats van de verkeerstechnische scheiding tussen het gemotoriseerd wegverkeer
(zwaar verkeer (vrachtwagens- bussen) en autoverkeer) en het niet-gemotoriseerd
wegverkeer (tweewielers en voetgangers). De grens van de circulatiezone zwakke
weggebruikers benadert aldus de rand van de rijpaan (WRE)
= wordtde grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) opgenomen voor de
meest aan de buitenrand gelegen scheiding indien het bovenstaand onderscheid
niet kan gemaakt worden
= deoverige verhoogde boordstenen worden als verhoogde boorsteen/kantsteen
(WLI1) opgenomen
= uitstulpingen in de circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) die achteraf aangelegd
werden met behoud van de originele boordsteen, worden als verhoogde
boordsteen/kantsteen (WLI1) gekarteerd
= gen grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) kan geheel of gedeeltelijk
samenvallen met een vangrail
=  bedekking: wegbaan binnen de opdrachtzone

VOORWAARDEN

= de boordsteen wordt steeds aangemeten aan de benedenzide (wegzijde)

= gen plaatselijke verhoging van het wegplatform tot op het niveau van de boordsteen (bv.
verkeersdrempel) vormt geen aanleiding om de grens circulatiezone zwakke
weggebruiker (WCZ) af te sluiten

= wanneer de boordsteen op geisoleerde plaatsen verzakt (bv. ter hoogte van opritten)
loopt de grenslijn toch verder, de continuiteit van de zone primeert hier op de
afwezigheid van een hoogteverschil

= in complexere situaties (bv afgeboorde bloembak aangrenzend aan grens van
circulatiezone) benadert de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ) de rand
van de rijbaan

= de geomefrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen
fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten:
= elke verspringing, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een

minimale lengte hebben van 10cm
= elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 10cm voor het fenomeen
betekent

= als de grens (boordsteen) ophoudt, wordt de zijkant van de boordsteen opgemeten als
grens circulatiezone zwakke weggebruiker (WCZ), in het geval dat de grenslijn aansluit
op de rand van de rijpaan (WRB) of grens onverharde zone (WOZ)

Objectencatalogus

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit Wegopdeling (Wgo): Grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) . Let op, minimale
verschillen tussen de GRB-specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk

Voorbeeld 1

Deze boordsteen vormt de scheiding tussen sneller wegverkeer en tragere weggebruikers (fietsers, voetgangers). De boordsteen wordf
aangemeten aan de benedenzijde en opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wez, paarse lijin in foto).

https://www.agiv.be/producten/grb/o

bjectcatalogus/componenten/grb

basis/wczcirculatiezone

KWALITEIT
nauwkeurigheid klasse B

GEOMETRIE
veelhoekslijn

GRAFISCHE KENMERKEN
DXF- layer WCZ
overige zie hoofdstuk 4 Datastructuur
eigenschappen
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https://www.agiv.be/producten/grb/objectcatalogus/componenten/grb-basis/wcz-circulatiezone

grens circulatiezone zwakke weggebruiker - WCZ

scheiding gemotoriseerd/traag
verkeer
verhoogde boordsteen

steeds aan de buitenzijde
van de wegcorridor

geen centrale inrichtingen
A bv. rond punt
A bv. vluchtheuvels

_________________________

wCcz wvb wcecz
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verhoogde boord/kantsteen WLI1

fenomeen
A elke verhoogde boordsteen die geen WCZ is
A elke verhoogde kantsteen |

wli1 l\)Nm wrbwcz wli1

wv
i = = =
WCZ F \ WCZ
wvb / wkn \ wvb
wrb
wli1
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grens onverharde zone [ WOZ

wCcz vva wcz wcz wvb

woz

woz

woz
A\WCZ
wvb - WKN \Wvb
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w0z WwcCz wvb
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GRBbasis - inhoud
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GRBbasis - inhoud

terrein straatnamen

BN

wegverbinding

+ hoogteputdeksel

+ opmetingshoogtepunt
+ GRBafwijking

+ code GR&fwijking
+tekstcode

en skeletzone
wegknoop
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